
1.0. SPLOŠNO 
 
Predmet projekta je obnova meteorne kanalizacije v naselju Bohinjska Češnjica – v sklopu 
izgradnje fekalne kanalizacije in rekonstrukcije državne ceste R3-633/1098 Jereka – Jezero. 
Projekt je izdelan na geodetskem posnetku merila 1:500, ki je bil izdelan za projekt 
kanalizacije.  
 
Na območju je že zgrajena obstoječa meteorna kanalizacija, ki se izliva v potoke. Novi 
meteorni kanali bodo potekali na vzporednih trasah fekalnih kanalov. Iztoki novih meteornih 
kanalov so predvideni v obstoječe potoke.  
 
Nekateri obstoječi objekti so že priključeni na obstoječi meteorni kanal. Pri gradnji bo 
potrebno sprotno priključevanje objektov na novozgrajeni kanal. Prav tako bo potrebno 
vzpostaviti stalno prevodnost meteornih kanalov.  PRED ZAČETKOM IZVAJANJA 
DEL JE POTREBNO PREVERITI VSE GLOBINE IN DIMENZIJE OBSTOJEČIH 
METEORNIH KANALOV – PREDVSEM V TISTEM DELU KJER SE NOV 
METEORNI KANAL PRIKLJUČUJE NA OBSTOJEČEGA!   
 
Meteorna kanalizacija je dimenzionirana tako, da se vanjo stekajo meteorne vode iz občinske 
in državne ceste, možno pa je tudi priključiti obstoječe objekte na tistih delih kjer ni mogoče 
odvajanje meteornih voda rešiti s ponikanjem. Zalednih vod in vodotokov ni dovoljeno 
speljati v meteorno kanalizacijo. 
 
Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z varnostnim načrtom, pri delu je potrebno 
upoštevati vse ukrepe iz varstva in zdravja pri delu. Dela v bližini objektov in opornih 
zidov je potrebno izvajati v kampadah s sprotnim zasipavanjem - po potrebni tudi z 
razpiranjem jarkov z opaži in potrebnimi ukrepi za zaščito zidov in objektov.  
 
Pri gradnji je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor. 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvajanju gradbenih del ob obstoječih objektih 
in opornih zidovih. Dela je potrebno izvajati po kampadah  s sprotnim zasipanjem.  V 
primeru, da se med gradnjo ugotovi (geomehanski nadzor), da je potrebno jarke 
razpirati z opaži, se ta dela obračunajo v sklopu nepredvidenih del.  Kjer bo mogoče se 
je potrebno obstoječim objektom in opornim zidovom čim bolj umakniti.  
 
Pred začetkom del je potrebna zakoličba obstoječih in novo predvidenih komunalnih vodov. 
Pred začetkom gradnje se je potrebno z vsemi upravljavci komunalnih vodov uskladiti glede 
načina in poteka gradnje ostale komunalne infrastrukture.  
 
Na odsekih kjer kanalizacija poteka pod povoznimi površinami, ter je teme cevi manj 
kot 1,00 meter pod nivojem terena je potrebno obbetoniranje kanala. 
 
 
2.0   OBSTOJEČE STANJE 
 
Na območju je že zgrajena obstoječa meteorna kanalizacija, ki je prikazana tudi v situaciji 
kanalizacije. Obstoječa kanalizacija, ki poteka ob predvidenem novem fekalnem kanalu se 
rekonstruira. 
 



3.0. ZASNOVA METEORNE KANALIZACIJE 
 
Na območju je predvidenih 15 posameznih meteornih kanalov različnih premerov in dolžin. 
Meteorni kanali so večinoma trasirani v cestah ob trasi fekalnega kanala, ter deloma po 
travnikih, ker se posamezni kanali izlivajo v obstoječe vodotoke. Skupna dolžina meteornih 
kanalov brez priključkov požiralnikov in hišnih priključkov je 1442 m.  
 
 

OZNAKA KANALA PREMER KANALA DOLŽINA KANALA 
[m] 

KANAL M1 PVC DN 400 mm 173 
PVC DN 300 mm 67 

KANAL M1.1 PVC DN 250 mm 18 
KANAL M2 PVC DN 300 mm 144 

PVC DN 250 mm 46 
KANAL M3 PVC DN 250 mm 18 
KANAL M4 PVC DN 400 mm 108 

PVC DN 300 mm 59 
KANAL M4.1 PVC DN 250 mm 44 
KANAL M4.2 PVC DN 300 mm 73 
KANAL M4.3 PVC DN 250 mm 12,5 
KANAL M4.4 PVC DN 300 mm 72 
KANAL M4.5 PVC DN 600 mm 34 

PVC DN 300 mm 43 
KANAL M4.6 PVC DN 250 mm 33 
KANAL M5 PVC DN 300 mm 125 
KANAL M6 

 
PVC DN 300 mm 58,5 
PVC DN 250 mm 23 

KANAL M7 GRP DN 500 mm 130 
PVC DN 400 mm 41 
PVC DN 250 mm 35 
PVC DN 300 mm 32 

KANAL M8 PVC DN 250 mm 53 
 
 
 
METEORNI KANAL M1 in M1.1 
 
Meteorni kanal 1 poteka po vzporedni trasi fekalnega kanala ter se izliva v vodotok (pod 
vasjo), kamor se že sedaj izliva obstoječi meteorni kanal. Od izliva proti naselju kanal poteka 
po občinski cesti (parc. št. 1965/2 k.o. Bohinjska Češnjica), ki se nato priključi na državno 
cesto. Celotna dolžina meteornega kanala M1 je 240 metrov (brez hišnih priključkov in  
priključkov požiralnikov).   
 
Od iztoka v potok do jaška M1.8 je kanal dimenzije DN 400mm, od M1.8 do M1.11 pa DN 
300 mm. Na kanalu je predvidenih 11 jaškov, od tega so trije umirjevalni (1.3 in 1.6 in 1.9).  
V jašek M11 se priključi še obstoječi meteorni kanal. Globina kanala je med 0,80 in 1,80 m, v 
delu od iztoka proti jašku M1.2 (kjer je globina zasipa manj kot 1,00 m nad temenom) je 
potrebno kanal obbetonirati. 
 



Meteorni kanal M1.1 je dolžine 18 m in se v jašku M1.8 priključi na meteorni kanal M1. 
Izbran notranji premer cevi je DN 250 mm. Na kanalu je predviden 1 jašek.  
 
 
Pregledna tabela: 

OZNAKA 
KANALA 

ODSEK MED 
JAŠKI 

DOLŽINA 
ODSEKA [m] 

OCENJEN 
PRETOK 
PO CEVI 

[l/s] 

IZBRAN 
NOTRANJI 
PREMER 

CEVI [mm] 

IZBRAN 
PADEC 

CEVI 
[promil] 

MINIMALNI 
PADEC 
CEVI za 
ocenjen 
pretok 
[promil] 

METEORNI 
KANAL M1 in 

M1.1 
    

 
 

M1 M1.11 - M1.8 49,49 55 300 104 – 120 6 
       

M1.1 M1.8.1- M 1.8 17,83 16 250 25 5 
       
 dotok M1.8  71    

M1 M 1.8. - M.1.7 14,84 71 400 26 5 
       
 dotok M1.7  84    

M1 M1.7 - M 1.2 116,41 129 400 46 – 103 5 
       

M1 M 1.2 - iztok 41,71 129 400 6 5 
 
 
METEORNI KANAL M2 
 
Meteorni kanal M2 poteka po vzporedni trasi fekalnega kanala F3. Meteorni kanal se izliva v 
potok, od izliva proti naselju kanal poteka po občinski cesti (parc. št. 1969/2 k.o. Bohinjska 
Češnjica), ki se nato priključi na državno cesto (profil P23). Dolžina kanala M2 je 190 
metrov, na kanalu je predvidenih 7 jaškov. V zgornjem delu (od jaška M2.7 do M2.5) je kanal 
notranjih dimenzij DN 250 mm, od jaška M2.5 do iztoka pa je kanal notranjih dimenzij DN 
300 mm. Globina kanala je med 1,30 in 1,60 m.  
 
 
Pregledna tabela: 

OZNAKA 
KANALA  

ODSEK MED 
JAŠKI 

DOLŽINA 
ODSEKA [m] 

OCENJEN 
PRETOK 

[l/s] 

IZBRAN 
NOTRANJI 
PREMER 

CEVI [mm] 

IZBRAN 
PADEC 

CEVI 
[promil] 

 
MINIMALNI 

PADEC 
CEVI za 
ocenjen 
pretok 
[promil] 

METEORNI 
KANAL M2        

         
M2 dotok v M2.7  21     
M2 M2.7 - M2.5 42,6 41 250 44-90 10 

         
  dotok v M2.5  41     



M2 
M2.5 - iztok v 

potok 143,35 68 300 13-35 5 
 
 
METEORNI KANAL M3 
 
Meteorni kanal M3 poteka na delu ob trasi fekalnega kanala 3. Namenjen je odvodnjavanju 
občinske ceste. Kanal je iz cevi notranjega premera 250 mm SN 8, dolžina kanala je 18 
metrov, na kanalu sta predvidena 2 jaška. Iztok kanala je speljan v obstoječi potok.  Globina 
kanala je od 1 – 1,30 metra. V delu, kje je teme cevi manj kot 1,00 m pod nivojem ceste je 
potrebno kanal obbetonirati min 10 cm nad temenom cevi.  
 
 
METEORNI KANAL M4  
 
Meteorni kanal M4 poteka po travnatih in poljskih površinah od obstoječega iztoka v potok 
do državne ceste, ter naprej do kapelice, kjer se kanal M4 zaključi.  Na kanal M4 se v jašku 
M4.2 priključuje še kanal M4-1. Dolžina kanala M4 je 167 metrov (brez hišnih priključkov in 
priključkov požiralnikov), na kanalu je predvidenih 5 jaškov.  
Od iztoka v potok do jaška M4.2 je kanal dimenzije DN 400 mm, od jaška M4.2 do jaška 
M4.5 pa DN 300 mm. Globina kanala je od 1,35 – 1,85 m.   
 
Meteorni kanal M4.1 se v jašku M4.2 priključi na kanal M4. Dolžina kanala je 44 metrov, 
kanal je dimenzije DN 250 mm.  
 
Pregledna tabela: 
 

OZNAKA 
KANALA  

ODSEK MED 
JAŠKI 

DOLŽINA 
ODSEKA [m] 

OCENJEN 
PRETOK 

[l/s] 

IZBRAN 
NOTRANJI 
PREMER 

CEVI [mm] 

IZBRAN 
PADEC 

CEVI 
[promil] 

 
MINIMALNI 

PADEC 
CEVI za 
ocenjen 
pretok 
[promil] 

KANAL M4 in 
M4-1              

M4 M4.5 - M4.2 58,82 69 300 20 - 54 6 
              

M4-1 M4.2 - M4-1.3 44 34 250 10 8 
              
  dotok v jašek M4.2   103       

M4 M4. 2 - iztok 108 124 400 5 - 55 5 
 
 
 
METEORNI KANAL M 4-2 
 
Meteorni kanal M4-2 – rekonstrukcija obstoječega kanala (od obstoječega jaška do jaška M4-
2.5) je dolžine 73 metrov. Kanal poteka po občinski cesti od obstoječega jaška M4-2.5 do 
obstoječega jaška (pred objektom HŠ 40), kjer se priključi na obstoječi kanal, ki teče v potok.   
Kanal je notranega premera 300 mm, SN 8, vzdolžni padec kanala je med 16 in 60 promili. 
Na kanalu je predvideno 6 jaškov, kanal je globine od 0,75 m (priključitev na obstoječe 



kanale) do 1,55 m. V delu kjer je vrh kanala manj kot 1,00 m pod nivojem ceste je potrebno 
kanal obbetonirati. 
 
V jašek M4-2.1 se priključi še kanal M4-3.  
 
 
METEORNI KANAL M 4-3 
 
Meteorni kanal M4-3 se v jašku M4-2.1 priključi na meteorni kanal M4-2. Kanal M4-3 je iz 
cevi iz umetnih mas notranjega premera DN 250 mm, SN 8. Dolžina kanala je 12,5 metra, 
padec kanala je od 16 – 22 promilov, globina kanala je od 1,10 – 1,50 m. Na kanalu sta 
predvidena 2 jaška. V delu kjer je vrh kanala manj kot 1,00 m pod nivojem ceste je potrebno 
kanal obbetonirati. 
 
 
METEORNI KANAL M 4-4 
 
Meteorni kanal M4-4 poteka od jaška M4-4.1 - kjer se priključi na obstoječi meteorni kanal, 
do jaška M4-4.6. Dolžina kanala je 72 metrov, kanal je iz cevi iz umetnih mas, notranjega 
premera DN 300 mm, SN 8.  Na kanali je predvidenih 6 jaškov (od tega je 1 umirjevalni). 
Globina kanala je od 0,71 – 1,75 m, padec dna kanala je od 21 – 90 promilov. V delu, kjer je 
vrh kanala manj kot 1,00 m pod nivojem ceste je potrebno kanal obbetonirati. 
 
 
METEORNI KANAL M 4-5 
 
Meteorni kanal M4-5 je dolžine 72 metrov in poteka od iztoka v potok  (pod HŠ 60) do HŠ 
66. V spodnjem delu od iztoka v potok do jaška M4.17 je kanal notranjih dimenzij DN 600 
mm. V jašku J4.17 v kanal priključi obstoječi prepust, ki večinoma odvaja zaledno vodo 
(dimenzija prepusta DN 500 mm).  Od jaška M4-5.3 do jaška M 4-5.7 je kanal notranjih 
dimenzij DN 300 mm. Na kanalu je predvidenih 7 jaškov, jaški na kanalu DN 600 so premera 
1000 mm, ostali so premera 800 mm. Jašek M4-5.2 je umirjevalni. Globina kanala je od 1,30 
– 2,10 m, padec dna kanala je od 50 – 134 promilov. V delu, kjer je vrh kanala manj kot 1,00 
m pod nivojem ceste je potrebno kanal obbetonirati. 
 
 
METEORNI KANAL M  4-6 
 
Meteorni kanal M 4-6 je dolžine 34 metrov, v jašku M4-6.1 se priključi na obstoječi meteorni 
kanal. Na kanalu so predvideni 3 je jaški, kanal je globine od 1,00 – 1,60 m, vzdolžni padec 
kanala je od 85 – 145 promilov.  V jašek M4-6.3 je priključena obstoječa linijska rešetka. 
V delu, kjer je vrh kanala manj kot 1,00 m pod nivojem ceste je potrebno kanal obbetonirati.  
 
 
METEORNI KANAL M5  
 
Meteorni kanal M5 se pod obstoječim prepustom (pri objektu št. 88) izliva v obstoječi potok 
(desnobrežni zid pod cesto). Od izliva poteka v državni cesti do jaška M5.4, nato pa naprej ob 
trasi kanala 2c po občinski cesti oz. privatnih zemljiščih. Celotna dolžina kanala M5 je 125 
metrov (brez hišnih priključkov in priključkov požiralnikov). Na kanalu je predvidenih 8 



jaškov. Kanal je notranjih dimenzij DN 300 mm, vzdolžni padec dna kanala je od 10 – 48 
promilov.  V jašku M5.7 se na kanal priključi še obstoječi meteorni kanal, ki je namenjen 
odvodnjavanju zgornje ležečih objektov, ter linijski požiralnik. Globina kanala je od 1,25 – 
1,50 m.  
 
 
 

OZNAKA 
KANALA  

ODSEK MED 
JAŠKI 

DOLŽINA 
ODSEKA [m] 

OCENJEN 
PRETOK 

[l/s] 

IZBRAN 
NOTRANJI 
PREMER 

CEVI [mm] 

IZBRAN 
PADEC 

CEVI 
[promil] 

 
MINIMALNI 

PADEC 
CEVI za 
ocenjen 
pretok 
[promil] 

METEORNI 
KANAL M5             

M5 M5.8 - M5.4 96,45 54 300 10 - 48 5 
       
 dotok v M5.4  54    

M5 M5-4 - iztok 27,2 66 300 10 6 
 
 
 
METEORNI KANAL M6  
 
Meteorni kanal M6 se pod obstoječim prepustom (pri objektu št. 2) izliva v obstoječi potok  
(levobrežni zid pod cesto). Kanal nato poteka po državni cesti do jaška M6.4 in naprej po 
občinski cesti – ob trasi fekalnega kanala 6, do jaška M6.7 Na kanalu je predvideno 7 jaškov.  
Od izliva v potok do jaška M6.6 je kanal notranjih dimenzij 300 mm, SN 8, naprej pa je kanal 
notranjih dimenzij 250 mm, SN 8. Globina kanala je med 1,30 – 1,80 m.  
 
 
 
Pregledna tabela: 

OZNAKA 
KANALA  

ODSEK MED 
JAŠKI 

DOLŽINA 
ODSEKA [m] 

OCENJEN 
PRETOK 

[l/s] 

IZBRAN 
NOTRANJI 
PREMER 

CEVI [mm] 

IZBRAN 
PADEC 

CEVI 
[promil] 

 
MINIMALNI 

PADEC 
CEVI za 
ocenjen 
pretok 
[promil] 

METEORNI 
KANAL M6              

M6 M6.7 - M6.6 22,76 20 250 10 5 
              
  dotok v M6.6   20       

M6 M6.6 - M6.4 20,99 37 300 10 5 
              
 dotok v M6.4  37    

M6 M6.4 - iztok 37,50 60 30 10 5 

 
 



METEORNI KANAL M7  
 
Meteorni kanal 7 poteka od iztoka v potok (parc. št. 985) po obstoječi trasi meteornega kanala 
do jaška M7.2 nato pa ob trasi fekalne kanalizacije pod državno cesto in po občinski cesti (ob 
trasi fekalnega kanala 5), do jaška M7.7. 
 
Iz jaška M7.5 se izvede še kanal v dolžini 32 metrov v katerega se priključi obstoječi meteorni 
jašek v travi. Glede na razmere, ki nastanejo ob večjih deževjih je bilo ugotovljeno, da je 
obstoječi meteorni kanal, ki se izliva v potok poddimenzioniran. Za nov kanal je izbrana cev 
iz poliestra notranjega premera 500 mm SN 8, od iztoka v potok do jaška M7.5, naprej do 
jaška M7.6, kamor se priključi še obstoječi meteorni kanal je izbrana cev notranjega premera 
400 mm, do jaška M 7.8 pa cev notranjega premera 250 mm. Na kanal se v jašku M7.5 
priključi še obstoječi jašek, ki je lociran v travniku.  
 
 
Pregledna tabela: 

OZNAKA 
KANALA  

ODSEK MED 
JAŠKI 

DOLŽINA 
ODSEKA [m] 

OCENJEN 
PRETOK 

[l/s] 

IZBRAN 
NOTRANJI 
PREMER 

CEVI [mm] 

IZBRAN 
PADEC 

CEVI 
[promil] 

 
MINIMALNI 

PADEC 
CEVI za 
ocenjen 
pretok 
[promil] 

METEORNI 
KANAL M7              

M7 M7.18 – M7.6 33,56 20 250 9.5 - 10 5 
              
  dotok v M7.6   147       

M7 M7.6 – M7.5 41,65 152 400 6 – 6.5 6 
              
 dotok v M 7.5  197    

M7 M7.5 - iztok 148,13 223 500 5 - 73 5 
 
 
 
METEORNI KANAL M8 
 
Meteorni kanal M8 delno poteka ob trasi fekalnega kanala 7 in je namenjen odvodnjavanju 
občinske ceste. Kanal je iz umetnih mas, dolžine 53 metrov in notranjih dimenzij 250 mm, SN 
8.  Iztok kanala je predviden v obstoječi vodotok. Globina kanala je od 1,50 – 2,00 metra, 
vzdolžni padec kanala je med 64 – 174 promilov. Na kanalu je predvidenih 6 jaškov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.0. IZVEDBA 
 
Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. 
Predvidene so cevi iz umetnih mas (PVC, PP, poliester) notranjih premerov 250, 300, 400, 
500 in 600 mm obodne togosti min SN8 s tovarniško izdelanimi jaški. Za kanal M7 izberemo 
cevi iz centrifugiranega poliestra (DN 500 mm).  
 
Pri izbiri vrste cevi je upoštevati višino zasipa do 2,0 m nad temenom kanala ter potek 
kanalov pod prometnimi površinami.  
 
Temeljna tla so predvidoma precej enakomerna čiste ali mešane sestave – glina in zaglinjen 
prod in pesek. Predvideno je polaganje cevi na peščeno posteljico in zasip z nevezanim 
gramoznim zasipnim materialom pod prometnimi površinami oz. z izkopanim materialom pod 
neutrjenimi površinami 
 
V utrjenih (voznih površinah) je predviden izkop z odvozom vsega  materiala in ponovni 
dovoz materiala za zasip. Izkopani material ni primeren za zasipanje jarkov pod prometnimi 
površinami.. Izkope jarkov globine do 2m se izvede z naklonom izkopnih brežin 60º.  
 
Za izbrano vrsto cevi je potrebno preveriti in prilagoditi detajle polaganja in zasipa glede na 
karakteristike cevi in navodil in zahtev proizvajalca. 
 
Ustreznost polaganja na predvideno peščeno posteljico je potrebno preveriti tudi v primeru 
neenakomernih ali slabših temeljnih tal od predpostavljenih in ob pojavih visoke talne vode. 
  
Cevi se položijo na podlogo iz sejanega peska v deb. min 10 cm in zasujejo s peskom 
granulacije 0 - 20mm do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se 
jarek zasuje z izkopanim materialom iz izkopa ali z gramoznim zasipnim materialom z 
dovozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem z lažjimi napravami. Zasipni sloji morajo biti 
vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. 
 
 
4.1 Preizkus vodotesnosti 
 
Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. Izvede se 
preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti 
akreditiran (registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij. 
 
 
4.2  JAŠKI 
 
Revizijski jaški so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca dna in pri priključkih 
sekundarnih kanalov.  
 
Predvideni so jaški iz umetnih snovi notranji premer 80cm do globine 2.0m in jaški notranji 
premer 100cm  za globine nad 2.0m tovarniško izdelani in zmontirani na licu mesta. Vsi jaški 
na kanalu premera DN 500 in 600 mm so v celoti premera 100 cm. Spodnji del jaška mora 
omogočati priključke v višini 10-30cm nad dnom. Zaradi možnosti visoke talne vode morajo 
jaški  konstruktivno ustrezati najmanj za višino talne vode do 2m nad dnom. Predvideni so 
tudi umirjevalni jaški zaradi umiritve pretokov. Pozicije umirjevalnih jaškov so razvidne iz 



vzdolžnega profila kanalizacije (oznake umirjevalnih jaškov: M1.3, M1.6, M1.9, M4-4.3, M4-
5.2.  
Jaške je potrebno sidrati proti vzgonu. 
 
Tipski težki pokrov 600 razred D (40 t) iz nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni 
okrogel armirano betonski obroč in okrogle armirano betonske distančnike za nastavitev 
višine. Pokrovi na voznih površinah morajo biti vgrajeni s protihrupnim vložkom v nagibu 
vozišča. V vozišču državne ceste se vgradijo jaški z fleksibilno ploščo.  
 
 
4.3 IZTOČNI OBJEKTI METEORNE KANALIZACIJE 
 
Vse iztočne glave pri iztokih v vodotoke se izvedejo na novo.  
Na mestih kjer se meteorni kanal izliva v vodotok – regulirana struga, se na dnu vodotoka 
(pod cevjo) izvede lokalno zavarovanje za preprečevanje erozije iz kamna v betonu. Cevi 
meteornih kanalov se priključi v vodotok v smeri toka.  
 
Na mestih, kjer so struge naravne se na mestu priključka meteornih kanalov v vodotok izvede 
zavarovanje brežine in dna iz kamna v betonu, za preprečevanje erozije. Globina obrežnega 
zavarovanja naj bo min 0,80 cm pod dnom struge.  
 
Detajla iztočnih glav za oba primera sta priložena projektni dokumentaciji. 
 
 
4.4. PREČKANJE CESTE Z VODOTOKI 
 
 
Hudournik km 0,901.20 
 
Na obravnavanem odseku cesta prečka dva hudourniška potoka. Prvo prečkanje je med P10 in 
P11 v km 0,901.20. Obstoječi prepust na območju križanja je širne 2,40 metra in višine 1,90 
m. Ob dnu je zožan na 1,6 metra. Na gorvodni strani se v prepust izliva cev premera 100 cm. 
Strugo potoka pod prepustom je sprva odprta, nato pa je ponovno zacevljena z cevjo premera 
100 cm, v dolžini ca 20 m, do iztoka odprto strugo.   
 
Hudournik km 1,113,20 
 
Drugo prečkanje ceste preko hudournika je med P21 in P22- Hudournik v tem delu skozi vas 
je urejen. Višina prepusta je 1,8 m, širina na vrhu 2,3 m in v dnu 1,2 metra. Odsek pod 
prepustom je reguliran in urejen.   
 
Glede na to, da cesta ostane v obstoječi širini, ter se jo samo obnovi, se posegi v obstoječa 
ploščata prepusta hudournikov ne predvidevajo. Prepusti ostanejo nespremenjeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.0 OSTALI KOMUNALNI VODI 
 
 
Predvidena trasa kanala križa naslednje obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, SN in 
NN elektro kablovode, in sekundarne  TK naprave podjetja Telekom Slovenije d.d..  
 
Pri izvedbi meteornega kanala veljajo takšne zahteve kot so jih dali soglasodajalci za 
izgradnjo fekalnega kanala in so opisani v projektu fekalne kanalizacije.  
 
 
 
Kranj, marec 2018 
 
 
 
         Odg. projektant: 
 
         Ivan MEGLIČ, inž.grad. 
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